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LINHA HUMANA

REAGENTES BIOTECNICA

© Bioquimica

REFERENCIA NOME APRESENTACAO (mL) VOLUME TOTAL (n
BT 1000100 Acido Urico R1:1x100;STD:1x 4 100
BT 1000100 Acido Urico R1:2x100; STD:1x 4 200
BT 1106300 AdenosinaDeaminase ADA R1:2x15; R2: 1 x15; CAL1x1; CONTROL 1: 1 x 1; CONTROL 2: 1 x1 45
BT 1000200 Albumina R1:1x 250; STD:1x 3 250
BT 1000200 Albumina R1:2 x 250; STD:1x 3 500
BT 1100100 Alfa-Amilase R1:2x 15 30
BT 1100100 Alfa-Amilase R1:4 x 15 60
BT 1100800 ALT- TGP R1:1x40; R2: 1x 10 50
BT 1100800 ALT-TGP R1: 4 x 40; R2: 4 x 10 200
BT 1201500 Amobdnia Plus R1:1x45; R2: 1 x 15; CAL: 1 x2,5; CONTROL 1: 1 x 2,5; CONTROL 2: 1 x 2,60
BT 1100700 AST TGO R1:1x40; R2: 1x10 50
BT 1100700 AST- TGO R1:4 x 40; R2:4 x 10 200
BT 1004500 BetaHidroxibutirato R1:2x15;R2: 1 x10; CAL: 1x 1 40
BT 1201600 Bicarbonato- CO2 R1:4 x 15; CAL:1x 3 60
BT 1004100 Bilirrubina Direta R1:1x80; R2: 2x 12 104
BT 1000300 Bilirrubina Direta e Total RBD: 1 x 100; RBT: 1 x 1RBjj 1 x 13 200
BT 1000300 Bilirrubina Direta e Total RBD: 2 x 100; RBT: 2 x 1RNjj 2 x 13 400
BT 1003900 Bilirrubina Total R1:1x80; R2: 2 x 12 104
BT 1200200 Célcio ASX R1:2x50; STD: 1x 4 100
BT 1200200 Célcio ASX R1:4 x50; STD: 1 x 4 200
BT 1100300 CKMB R1:1x20; R2: 1 x5; CONTROL 1: 1 x1; CONTROL 2: 1 x1 25
BT 1100300 CKMB R1:2 x20; R2: 2x5; CONTROL 1: 1 x 1; CONTROL 2: 1 x 1 50
BT 1100200 CKNAC R1:1x20; R2: 1 x5 25
BT 1100200 CKNAC R1:2 x 20; R2: 2 x5 50
BT 1200300 Cloretos R1:1x50; STD:1x 4 50
BT 1200300 Cloretos R1:2 x50; STD: 1 x 4 100
BT 1201300 Cobre Plus R1: 3 x15; STD:1x4; CONTROL 1: 1 x4; CONTROL 2:1x 4 45
BT 1000400 Colesterol Total R1:1x 250; STD:1x 4 250
BT 1000400 Colesterol Total R1:4 x 250; STD:1x 4 1000
BT 1101000 Colinesterase R1:1x25;R2:1x5 30
BT1011100 Cortisol R1:1x10; R2: 1x10; STD:5x1; CON1:1x1;CON2:1x1 20
BT 1000700 Creatinina R1:1x50; R2: 1 x50; STD: 1 x4 100
BT 1000700 Creatinina R1:1 x 250; R2: 1 x 250; STD: 1 x 4 500
BT 1003700 Creatinina Enzimatica R1:1x40; R2:1x 10 50
BT 1003700 Creatinina Enziméatica R1:2 x 40; R2: 2 x 10 100
BT 1002000 Creatinina Mono R1:10x 15; STD:1x 4 150
BT 1100400 Desidrogenase Lactica R1:1x40; R2: 1 x 10 50
BT 1200400 Ferro CRX R1:2 x 50; STD: 1 x 4 100
BT 1200500 FerroFerrozine R1:1x40; R2: 1x 10; STD: 1 x 4 50
BT 1200500 FerroFerrozine R1:2 x40; R2: 2x 10; STD: 1 X 6 100
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LINHA HUMANA

REAGENTES BIOTECNICA

© Bioquimica

REFERENCIA NOME APRESENTACAO (mL) VOLUME TOTAL (m
BT 1106400 Fosfatase AlcalinaDGKC R1:1x40;R2:1x10 50
BT 1106400 Fosfatase AlcalinaDGKC R1:2 x40; R2: 2x 10 100
BT 1106500 Fosfatase AlcalinBEFCC R1:1x25;R2: 1x 25 50
BT 1106500 Fosfatase AlcalinBFCC R1:1 x 50; R2: 1 x 50 100
BT 1200600 Fosforo UV R1:1x50STD:1x 4 50
BT 1200600 Fésforo UV R1:2x50STD:1x 4 100
BT 1003600 FrutosamineBl R1:4x20R2: 4 x 5CAL:1x 1 100
BT 1100600 Gama GT R1:1x40R2:1x 10 50
BT 1100600 Gama GT R1:2 x 40R2: 2 x 10 100
BT 1004600 Glicose Plus R1:1x250mL; STD:1x 4 250
BT 1004600 Glicose Plus R1:2x250mL; STD:1x 4 500
BT 1004600 Glicose Plus R1:4x 250 mL; STD:1x 4 1000
BT 1000500 HDL Precipitante R1:2x50STD 1x 4 100
BT 1000600 HDL Direto R1:1x4B5R2: 1 x 15CAL: 1x 1 60
BT 1000600 HDL Direto R1:2x4B5R2:2x 15CAL: 1x 1 120
BT 1000600 HDL Direto R1:4x45R2: 4 x 15CAL: 1x 1 240
BT 1004400 HDL Direto Plus R1:1x4B5R2: 1 x 15CAL:1x 1 60
BT 1004400 HDL Direto Plus R1:2x45R2: 2x 15CAL1x 1 120
BT 1004400 HDL Direto Plus R1:3x100R2: 1 x 100CAL 1x 1 400
BT 1004200 Homocisteina HCY R1:1x45; R2: 1 x7; CAL: 1@ANTROL 1: 1 xXGQONTROL 2: 1 x 1 52
BT 1201000 IBC R1:2 x 50R2: 2 x 15CAL: 1x 3 130
BT 1001800 Lactato R1: 2 x 50CAL 1 x;3ONTROL: 1 x 1 100
BT 1004300 LDL Direto Plus R1:1x50R2: 1 x 10CAL: 1x 1 60
BT 1100900 Lipase R1:1x3pR2:2x4,5 45
BT 1200700 Magnésio Mono R1:1x50STD:1x 4 50
BT 1200700 Magnésio Mono R1: 2 x50STD: 1 x 4 100
BT 1201200 Potassio Enzimatico R1:1x 60R2: 1 x 20STD1: 1 x;BTD2: 1 x 3 80
BT 1001600 Proteina Sensivel R1: 2 x 50STD: 1 x;A2ONTROL: 1 x 2 100
BT 1000900 Proteina Total R1:1x 2506TD:1x 3 250
BT 1000900 Proteina Total R1:2x250BTD1x 3 500
BT 1201100 Sodio Enzimatico R1:1x 60R2: 1 x 20STD1: 1 x;3TD2: 1x 3 80
BT 1001000 Triglicérides R1:2XI00+STD1x4 200
BT 1001000 Triglicérides R1:5X00+STD1x 4 500
BT 1001000 Triglicérides R1: 1000+ STD1x 4 1000
BT 1001300 Ureia Enzimatica R1:1x 250R2:1x 25(R3: 1 x 10STD: 1 x 4 500
BT 1001200 Ureia UV R1:1x40R2: 1 x 10STD:1x 4 50
BT 1001200 Ureia UV R1:4 x 40R2: 4 x 10STD: 1 x 4 200
BT 1201400 Zinco R1:1x40R2: 1 x10STD: 1 x 4 50
ﬂ www.biotecnica.ind.br o biotecnicabr biotecnicabr @ biotecnicabr o biotecnicabrasil) *erfereieats ansAcs



LINHA HUMANA

REAGENTES BIOT
© Turbidimetria

ECNICA

REFERENCIA NOME APRESENTACAO (mL) VOLL;%'ETOTAL
BT 2003400 25-Hidroxi Vitamina D RDIL: 1 x 16; RLAX: 1 x 4 20
BT 2003400 25-Hidroxi Vitamina D RDIL: 2 x 16; RLAX: 2x 4 40
BT 2000100 Alfa-1 Glicoproteina Acida R1:1x25 25
BT 2000400 ASOTurbilatex RDIL: 1 x 40; RLAX: 1 x 10; CAL: 1x 1 50
BT 2002600 Cistatina C R1:1x40; R2: 1 x 10; CAL: 5x0,5; CONTROL 1: 1 x 1; CONTROL 2: 1 x1 50
BT 2000500 Complemento C3 R1:1x25 25
BT 2000600 Complemento C4 R1:1x25 25
BT 2002700 Dimero D R1:1x 15;R2:1x5; CAL: 1 x1; CONTROL1:1x 1; CONTROL2:1x1 20
BT 2000700 Fator Reumatodide Turbilatex RDIL: 1 x 40; RLAX: 1 x 10; CAL: 1x 2 50
BT 2000800 Ferritina RDIL: 1 x 40; RLAX: 1 x 10; CAL:1x 3 50
BT 2003100 HbAlc Aut Plus R1:1x15; R2: 1 x 5; RHML: 1 x 50; CONTROL: 1 x 0,5; CONTROL 2: 1 X 0,520
BT 2003100 HbAlc Aut Plus R1:1x 30; R2: 1 x 10; RHML: 1 x 100; CONTROL: 1 x 0,5; CONTROL 2: 1 X 0,80
BT 2001000 Imunoglobulina A R1:1x25 25
BT 2003300 Imunoglobulina E R1:1x 20; R2: 1 x10; STD: 5GAN 11 x1; CON2:1x 1 30
BT 2001100 Imunoglobulina G R1:1x25 25
BT 2001200 Imunoglobulina M R1:1x25 25
BT 2001400 Microalbuminuria RDIL: 1 x 40; RLAX: 1 x 10; Cal: 1 x 1; CONTROL:1x 1 50
BT 2001500 PCRIurbilatex RDIL: 1 x 40; RLAX: 1x 10;Cal: 1 x1 50
BT 2001700 PCR Ultra Sensivel RDIL 1 x 40; RLAX: 1 x10; Cal 1 x 2; CONTROL: 1 x 1 50
BT 2002900 Proteina Transportadora do Retinol (R R1:1x45;R2:1x15;CAL: 1x1; CONTROL:1x1 60
BT 2001600 Transferrina R1:1x25 25
@) ions Seletivos
REFERENCIA NOME APRESENTACAO (L) COMPONENTES
BT 4001900 Desproteinizante 100 1 x 100mL
BT 4002000 ElectrolytelSE Pack 620 1 x 620mL
BT 4002100 IFSSolution 8 1x8mL
@) Teste Réapide Aglutinacdo
REFERENCIA NOME APRESENTACAO (mL) VOLUME TOTAL (n
BT 3000100 ASLO Latex RLAX: 1x2 2
BT 3000100 ASLO Latex RLAX: 1 x; ZEONTROL (+): 1 x IZ®ONTROL)(1 x 0,5 6
BT 3000400 FR Latex RLAX:1x 2 2
BT 3000400 FR Latex RLAX: 1 X BSCONTROL (+): 1 x 0C®NTROB)(1 x 0,5 6
BT 3000500 PCR Latex RLAX:1x 2 2
BT 3000500 PCR Latex RLAX: 1 x; EONTROL (+) :1 x ICBONTROL)(1 x 0,5 6
BT 3001200 VDRI Sifilis RLAX:1x5 5
BT 3001200 VDRI Sifilis RLAX: 1 x; ZEONTROL (+): 1 x IZ®ONTROL)(1 x 0,5 6
BT 3000600 WaalerRose RLAX:1x 2 2
BT 3000600 WaalerRose RLAX: 1 x; ZONTROL (+) :1 x 0Z®NTROL)(1 x 0,5 6

X
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LINHA HUMANA

REAGENTES BIOTECNICA

O Teste Rapide Imunocromatografico

REFERENCIA NOME APRESENTAGAO (mL)
BT 3001000 I HCG 50 Determinacdes
BT 3001000 I HCG 100 Determinagdes
BT 3001100 Sangue Oculto 20 Determinacdes

O Anticoagulante

REFERENCIA NOME APRESENTACAO (mL) VOLUME TOTAL (n
BT 3500200 Citrato R1:1 x 250 250
BT 3500100 EDTA R1: 1 x 250 250
BT 3500300 Fluoreto R1: 1 x 250 250
O Coagulagao
REFERENCI NOME APRESENTACAO (mL) VOLUME TOTAL (mL) N°DE TESTES
BT 3600500 Fibrinogénio R1: 2 x 2RDIL: 2 x 2%lasma: 1 x;Lontrot 1 x 1 54 NA
BT 3600100 Protrombina (TP) R1:10x 2 20 100 *
BT 3600100 Protrombina (TP) R1:10x 6 60 300 *
BT 3600200 Tromboplastina Parcial Ativada (TTI R1:4x2;R2:1x10 18 80 *
BT 3600200 Tromboplastina Parcial Ativada (TTI R1:8x 2; R2: 2x 10 36 160 *
* Os rendimentos informados refererse a testes manuais.
O Calibradores e Controles
REFERENCIA NOME APRESENTACAO (mL) VOLUME TOTAL (n
BT 1300200 AutocalH CAL:1x5 5)
BT 1300800 AutocalP CAL:1x5 5
BT 2100300 ControleMultiparametroMédio CON:1X1 1
BT 2100700 Controle Reumatico Nivel | CON:1x1 1
BT 2100800 Controle Reumatico Nivel Il CON:1x1 1
BT 2101300 HbAlc Aut Plus CAL CAL:4x0,5 2
BT 2101100 MulticalibradorPlus CAL:1x1 1
BT 1300400 Quantialt CON:1x5 5
BT 1300700 QuantialtP CON:1x5 5
BT 1300300 Quantinorm CON:1x5 5
BT3600300 Plasma Controle CON1:1x1:COM2:1x 1 2
BT4002200 ElectrolyteControl CON1:1x1:CON2:1x1:CON3:1x1 3
BT2101400 25-Hidroxi Vitamina D Cal STD1:1x0,5: STD2: 1 x 0,5: STD3: 1 x 0,5: STD4: 1 x 0,5: STD5: 1 x 0,5 2,5
BT2101400 25-Hidroxi Vitamina [Zontrol CONTROL 1 x0,5: CONTROL 2 1x 0,5 1

X
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LINHA HUMANA

REAGENTES BIOTECNICA

@ Biotergentes

REFERENCIA NOME APRESENTACAO (mL) VOLUME TOTAL (n
BT 3700100 Biofluol R1:1 x 250 250
BT 3700200 Biofluol Plus* R1: 4 x 250 1000
BT 3700400 Biotertec R1:1 x 250 250
BT 3700300 Liquido de Sistema R1:1 x 250 250

* Uso exclusivo para os equipamentdSmart240,Smart540 eSmart800.

@) uroanalise

REFERENCIA NOME APRESENTAGCAO PARAMETROS

BT 3000900 Tira de Urina 150 Determinagdes Bilirrubina, Cetona§, Densidade, GI_|<_:ose,A L_eucocnos, Nitrito, pH
Proteina, Sangu&Jrobilinogénio

@ Hematologia

REFERENCIA NOME APRESENTAGAO (mL) VOLUME TOTAL (n
BR 1403400 Detergente Concentrado HemaBio IlI/ HemaBio V 1 x100mL 100

BR 1402800 Detergente HemaBio Il 1x10L 10000

BR 1402722 Diluente HemaBio IlI 1x20L 20000

BR 1402900 Lisante HemaBio IlI 1x1L 1000

BR 1403200 Detergente HemaBio V 1x10L 10000

BR 1403100 Diluente HemaBio V 1x20L 20000

BR 1403300 Lisante HemaBio V 1 X 500nL 500

BioTecnica
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@LINHA HUMANA

EQUIPAMENTOS BIOTECNICA

Conheca e aproveite
o que ha de melhor
para a sua rotina
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BIOQUIMICA & TURBIDIMETRIA

SMART

Semi

Analisador semi-automatico de Bioquimica e
Turbidimetria. Robustez, qualidade e seguranca para a
rotina de seu laboratorio.
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O SMART

Semi

ESPECIFICACOES
TECNICAS

' ® Range de absorbancia: -0.500-3000 Abs;

¢ Resolucgdo: 0.001 Abs (exibida) e 0.0001 Abs
(calculada);

e Fonte de luz: Lampada halégena 6V / 10 W;
e Comprimento de onda: 340, 405, 500, 546,
620 + 3 filtros opcionais;

¢ Precisao do comprimento de onda: +- 1nm;

CARACTERISTICAS ‘

¢ Baixo custo de manutencao;

® Desempenho confiavel;

e Tela LCD monocromatico;

® Menu pratico e de facil operagdo;

e Sistema aberto para reagentes;

¢ Permite a utilizagdo de células de fluxo ou

cubetas;

e Largura de banda: < 8 nm; * Método analitico: Ponto final, tempo fixo,

¢ Taxa de contaminacdo: <1%; cinético, comprimento de onda duplo, curva
e Comunicagao: Serial RS 232; de multi-calibragdo, branco de reagente e
e Célula de fluxo: Metalica ; branco de amostra;
e Controle de temperatura: 25,30 e
37°C+-0,1°C;
e Display: LCD;

e Impressao: Impressora térmica interna ou

e Memoria para 60 programacdes e 2200
resultados;

e Possibilidade de cadastrar 2 niveis de
controle de qualidade;

externa (opcional);

e Requisitos de energia: AC 1007240 V +/-
10%, 50/60 HZ, consumo 80 VA;

¢ Peso: 7Kg;

e Dimensdes: 360 x 318 x 160 (L x P x A).

e Software em portugués.

DISTRIBUIDOR:

@ BioTecnica
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BIOQUIMICA & TURBIDIMETRIA

SMART

Analisador automatico de Bioquimica
e Turbidimetria com capacidade de
processamento de até 200 testes/hora.
Robustez, qualidade e seguranca para a

rotina de seu laboratorio.
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SMART

200 PLUS

COMPACTO, LEVE,
RAPIDO £ ECONOMICO

ESPECIFICACDOES
TECNICAS

SISTEMA OPTICO
e De MEDIGCAD

¢ Executa até 200 testes por hora;
* Volume médio por reagao: 250 ul.

FUNGCOES DO SISTEMA

* Software operacional pratico e intuitivo;

e Automatico com sistema randémico;

o Prioridade de amostra STAT, disponivel para todas as posi¢cdes de
amostra;

* Sistema de Interface LIS com comunicagao bidirecional (Protocolo HL7
ou ASTM);

¢ Metodologia de trabalho: Colorimetria e Turbidimetria;

* Metodologia de reagao: Ponto final, dois pontos e cinético;

* Programagao: Sistema aberto com perfis definidos pelo usuario;

¢ Sistema de refrigeragao de reagentes 24 horas.

SISTEMA DE PIPETALEM
E RACK'S

1probe de pipetagem para reagente e amostra;

1mixer para homogeneizagao da amostra e reagente;

40 posicoes refrigeradas para amostras, calibradores ou controles;

40 posigdes refrigeradas para reagentes;

Leitor de cédigo de barras para amostras;

Volume de pipetagem para amostra: 2 - 50 uL com incremento de 0,1uL;

Protegao da probe contra colisao horizontal e vertical com alarme sonoro;
Detecgao de nivel de liqguido com monitoramento online;

Lavagem interna e exrterna da probe.

Lavagem externa do mixer

® ® o o o o o

SISTEMA DE REAGCAD

® 60 cubetas de reacao divididas em 6 segmentos autolavéaveis e
independentes;

* Comprimento éptico: 6 mm;

* Volume de reagdo: 200 — 500 ul;

Tempo de reagao: Até 12 minutos;

Temperatura de reacdo: 37 °C, + 0,1;

® Sistema de lavagem automatica de 7 etapas.

DIMENSDOES

e Analisador: 54,8 cm x 42,2 cm x 38,3 cm (L x P x A);
e Peso: 30 kg;

Embalagem: 90 cm x 68 cm x 67 cm

Peso total: 43 kG

ANVISA: 80027310246

DISTRIBUIDOR:

e Lampada halégena de tungsténio — 12V / 20 W;

o Sistema de leitura: Fotémetro com 9 comprimentos de onda
independentes;

e Comprimentos de onda: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 620, 660, 690 nm;
¢ Faixa de absorbancia: 0 - 4.000 Abs;

* Resolugao: 0,0001 Abs.

CONDIGCOES DE TRABALHO

Tensao de alimentagao: 100 240 V, 50/60 HZ, 300 VA;
Necessario a utilizagao de nobreak senoidal a partir de 1200 VA;
Temperatura de operagao: 15 a 30 °C;

Umidade: <90%;

¢ Consumo de agua: Até 5 L/H;

Comunicagao: Serial RS-232 e USB com computador externo.

e o o o

.

SOFTWARE DE OPERAGCAO

Volume de pipetagem para reagente: 10 - 400 uL com incremento de 0,1uL;

¢ |dioma em portugués;

¢ Sistema operacional Windows;

¢ Monitoramento online da bandeja de amostras, reagentes e cubetas de
reagao;

¢ Monitoramento online do sistema de lavagem e residuos;

¢ Possibilidade de diluicao automatica e retestagem;

¢ Detecgao de limite de deplegao de substrato;

¢ Controle de qualidade: Automatico, em intervalos definidos, controle
diario, mensal e tempo real;

e Calibragao: Calibragao de um ponto, dois pontos, linear multiponto,
calibragao nao linear, etc;

e Fungao STAT para amostras de emergéncia sem a parada da rotina.

DIFERENCIAIS

Sistema de leitura por fibra 6ptica com alta durabilidade e precisao;
Monitoramento do sistema de leitura e estabilidade da lampada;
Checagem automatica da qualidade das cubetas;

Sensores de agua e residuos;

¢ Posi¢do secundaria para reagentes;

¢ Possibilidades de tubos de amostra de 4 ou 5 mL;

e Leitor de cédigo de barras para amostras
.

L]

Possibilidades de copos de amostra;

Sistema de limpeza automatica das cubetas de reagao com 7 etapas de
lavagem com agua aquecida e sistema de bomba de drenagem;
e Lavagem especial das cubetas com detergente;
e Lavagem automatica das cubetas de reagao, probe e mixer com agua
aquecida evitando contaminagdes;
e Sequéncia de testes otimizavel para evitar contaminagoes;
e Suporte técnico e cientifico online por acesso remoto.

@ BioTecnica
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BIOQUIMICA & TURBIDIMETRIA

SMART

=240

Analisador automatico de Bioquimica e Turbidimetria
com capacidade de processamento de até
200 testes/hora. Robustez, qualidade e seguranca
para a rotina de seu laboratério.

Q eorecnce

SMART
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FUNGOES DO SISTEMA CONDICOES DE TRABALHO ‘

'o Software de operagdes praticas e intuitivas;

* Automatico com sistema randémico;
¢ Prioridade de amostra STAT disponivel para todas as posi¢des de
amostras;
* Sistema de Interface LIS com comunicagao bidirecional (Protocolo HL7);
¢ Performance: 200 testes / hora (Mono e Bi-reagente);
* Metodologia de trabalho: Colorimetria e Turbidimetria;
* Metodologia de reagdo: Ponto final, dois pontos e cinético;

* Programagao: Sistema aberto com perfis definidos pelo usuério;
* Sistema de refrigeragao de reagentes 24 horas. ‘

Tensado de alimentagao: 100 240 V, 50/60 HZ, 1500 VA;
Necessario a utilizagdo de nobreak senoidal acima de 2200 VA;
Temperatura de operagao: 10 a 30 °C;

Umidade: 40 ~ 85%;

Consumo de agua: Até 5 L/H;

Peso: 105 kg;

Dimensdes: 800 mm x 650 mm x 590 mm (L x P x A);
Comunicagao: Serial RS-232 com computador externo.

SOFTWARE DE OPERAGCAD

* Idioma em portugués;

L]
SISTEMA DE PIPETAGEM E RACK'S * Sistema operacional Windows 7, 8 e 10;
' * Monitoramento online da bandeja de amostras, reagentes e cubetas de

¢ 1probe de pipetagem para reagente e amostra; reacdo;
40 posicdes refrigeradas para amostra; ¢ Monitoramento online do sistema de lavagem e residuos;

e 40 posicdes refrigeradas para reagentes (4 a 15°C); ¢ Possibilidade de diluicao automatica e retestagem;

¢ Volume de pipetagem para amostra: 3 - 45 uL com incremento de 0,1ul; ¢ Deteccdo de limite de depressao de substrato;

¢ Volume de pipetagem para reagente R1: 180 — 450 uL. com incremento de * Controle de qualidade: Automatico, em intervalos definidos, controle
0,5ul; diério, mensal e tempo real;

¢ Volume de pipetagem para reagente R2: 10 - 250 uL com incremento de ¢ Calibragao: Calibragao de um ponto, dois pontos, linear multiponto,
0,5uL; calibragao nao linear, etc;

« Suporte para segunda posicdo de reagente; * Fungdo STAT para amostras de emergéncia sem a parada da rotina.

* Protecdo contra colisdo;
¢ Detecgao de nivel de liquido com monitoramento online;

* Lavagem automatica das sondas internamente e externamente com taxa de DIFERENCIAIS ‘
contaminagao <0,1%;

¢ Padronizagao de reagentes pré-aquecidos;

¢ Auto diluigdo: 3 - 150 vezes;
¢ Leitor de cédigo de barras interno para amostras.

* Sensores de dgua, detergente e residuos;

¢ Separagao de residuos de alta e baixa concentragao;

¢ 2 tamanhos de frascos de reagentes: 40 e 20 mL;

¢ Possibilidades de tubos de amostra: ® 12 68,5, ®12 99, ©12,7 75, ©12,7

SISTEMA D&E REALCAD 100, ©13 75 e 13 100;
* Possibilidades de copos de amostra: ®10 37 e 012 37;
* Sistema de refrigeracao independente podendo ser mantida por 24 horas;
" 81 cubetas de reagdo divididos em 9 segmentos autolavaveis; « Sistema de limpeza das cubetas de reagao com 8 etapas de lavagem com
¢ Comprimento 6ptico: 5 mm; agua aquecida, detergente e sistema de bombas de drenagem;

¢ Volume de reagao: 120 — 500 ulL;

e Tempo de reagao: 12,5 minutos;

e Temperatura de reagdo: 37 °C, = 0,1;

* Mixer independentes com lavagem automatica;
* Sistema de lavagem automatica de 8 etapas.

Seringas de alta precisao livres de manutengao;

Sequéncia de testes otimizavel para evitar contaminagdes;
Fungdo Stand-by para o sistema 6ptico;

Troca da lampada rapida e prética pelo préprio usuério;
Compensagao de ganho do sistema 6tico via software;
Suporte online por acesso remoto.

SISTEMA OPTICO & DE MEDICAO

'o Lampada halégena de tungsténio — 12V / 20 W;
o Sistema de leitura / fotébmetro: Fibra éptica individual para 8 comprimentos
de onda;
¢ Comprimentos de onda: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 nm;
¢ Faixa de absorbancia: 0 - 4.000 Abs;
¢ Resolugdo: 0,0001Abs.
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Analisador automatico de Bioquimica e Turbidimetria
com capacidade de processamento de até
260 testes/hora. Robustez, qualidade e seguranca
para a rotina de seu laboratério.
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COMPACTO, LEVE, SISTEMA OPTICO
RAPIDO € ECONOMICO & DE MEDICAO
5 i ¢ Lampada halégena de tungsténio —12V /20 W;
' SIS S Sy ¢ Sistema de leitura: Fotémetro com 9 comprimentos de onda
* Peso: 47 kg; f
independentes;

e Executa até 260 testes por hora;

= r * Comprimentos de onda: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 620, 660, 680 nm;
* Volume padrao de reag@o: 250 L.

* Faixa de absorbancia: 0 - 4.000 Abs;
* Resolugao: 0,0001Abs.

FUNGCOES DO SISTEMA

' CONDICOES DE TRABALHO ‘
* Software de operagGes praticas e intuitivas;

* Automatico com sistema randémico;

¢ Tensao de alimentagao: 100 240 V, 50/60 HZ, 1000 VA;
¢ Prioridade de amostra STAT, disponivel para todas as posi¢des de * Necessario a utilizacao de nobreak senoidal a partir de 2200 VA;
amostra; * Temperatura de operagao: 10 a30 °C;
e Sistema de Interface LIS com comunicagao bidirecional (Protocolo HL7 ¢ Umidade: <90%;
ou ASTM); e Consumo de agua: Até 4 L/H;
.

* Metodologia de trabalho: Colorimetria e Turbidimetria;
* Metodologia de reagao: Ponto final, dois pontos e cinético;

Comunicagao: Serial RS-232 e USB com computador externo.

* Programacao: Sistema aberto com perfis definidos pelo usuario;
o Sistema de refrigerag@o de reagentes 24 horas. o
SOFTWARE DE OPERAGCAD ‘
SISTEMA DE PIPETAGEM * Idioma em portugués;
E RACK'S * Sistema operacional Windows 7, 8 e 10;
* Monitoramento online da bandeja de amostras, reagentes e cubetas de
reagao;

¢ Monitoramento online do sistema de lavagem e residuos;

* Possibilidade de dilui¢ao automatica e retestagem;

* Detecgao de limite de depressao de substrato;

* Controle de qualidade: Automatico, em intervalos definidos, controle
diario, mensal e tempo real;

* Calibragao: Calibragao de um ponto, dois pontos, linear multiponto,
calibragdo nao linear, etc;

* Fungao STAT para amostras de emergéncia sem a parada da rotina.

1probe de pipetagem para reagente e amostra;

1mixer para homogeneizagao da amostra e reagente;

40 posi¢des para amostras, calibradores ou controles;

40 posigoes refrigeradas para reagentes;

Volume de pipetagem para amostra: 2 - 50 uL com incremento de 0,1ul;
Volume de pipetagem para reagente: 10 - 400 uL com incremento de 0,1puL;
Protecao da probe contra colisdo horizontal e vertical com alarme sonoro;
Detecgao de nivel de liqguido com monitoramento online;

Lavagem automatica interna e externa da probe e mixer;

Padronizagao de reagentes pré-aquecidos.
DIFERENCIAIS

SISTEMA DE REAC AD Sistema de leitura por fibra 6ptica com alta durabilidade e precisao;

Monitoramento do sistema de leitura e estabilidade da ldmpada;
' Checagem automatica da qualidade das cubetas;

® 90 cubetas de reagao divididos em 6 segmentos autolavaveis e
independentes;

Sensores de agua, detergente e residuos;
e Comprimento 6ptico: 6 mm;

Frascos de reagentes de 25 mL;
Volume de reag@o: 200 — 500 ul;

Posicao secundéria de reagente;
Possibilidades de tubos ou copos de amostra;
Tempo de reag@o: Até 12 minutos;
Temperatura de reagao: 37 °C, + 0,1;

Sistema de limpeza automatica das cubetas de reagao com 8 etapas de
Sistema de lavagem automatica de 8 etapas.

lavagem com agua aquecida e sistema de bomba de drenagem;

e lLavagem especial das cubetas com detergente;

¢ Lavagem automatica da probe e mixer com agua aquecida evitando
contaminagoes;

* Sequéncia de testes otimizavel para evitar contaminagdes;

* Suporte online por acesso remoto.

DISTRIBUIDOR:

5 BioTecnica

BIOTECNOLOGIA AVANCADA

WWW.BIOTECNICA.IND.BR
. biotecnicabr . biotecnicabr atendimento@biotecnica.ind.br
L 353214-4646 ©® 359 84310090

[l biotecnicabr ] biotecnicabrasil




3

BIOQUIMICA E TURBIDIMETRIA
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Analisador automatico de Bioquimica e Turbidimetria
com capacidade de processamento de até
540 testes/hora. Robustez, qualidade e seguranga
para a rotina de seu laboratério.
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FUNGOES DO SISTEMA

* Software de operagGes praticas e intuitivas;

* Automatico com sistema randémico;

* Prioridade de amostra STAT disponivel para todas as posi¢des de
amostras;

Sistema de Interface LIS com comunicagao bidirecional (Protocolo HL7);
Performance: Até 360 testes / hora (Mono e Bi-reagente);

Até 540 testes / hora com médulo ISE - Opcional;

Metodologia de trabalho: Colorimetria, Turbidimetria, ISE Opcional;
Metodologia de reagao: Ponto final, dois pontos e cinético;
Programagao: Sistema aberto com perfis definidos pelo usuario;
Sistema de refrigeragao de reagentes 24 horas.

SISTEMA DE PIPETAGLEM E RACK'S

'o 2 probes de reagentes;

* 1probe de amostra;

* 96 posicdes de amostra;

* 4 posi¢des extras para detergentes e diluigao;

* 80 posicoes refrigeradas para reagentes (2 a 10°C);

* Volume pipetagem de reagente R1: 150 — 350 uL. com incremento de 1pL;
* Volume pipetagem de reagente R2: 20- 250 ul com incremento de 1ul;

* Volume de pipetagem de amostra: 2 - 45 uL com incremento de 0,1puL;

* Posigdes para R1, R2, R3 e R4;

* Suporte para segunda posig@o de reagente;

¢ Protegdo contra colisao;

* Deteccgao de nivel de liquido com monitoramento online;

¢ Lavagem automatica das sondas internamente e externamente com taxa de
contaminagao <0,1%;

* Padronizagao de reagentes pré-aquecidos;

¢ Auto diluigdo: 3 - 150 vezes;

¢ Leitor de cédigo de barras interno para amostras.

SISTEMA DE REAGCAD

100 cubetas de reagao autolavaveis;

Comprimento 6ptico: 5 mm;

Volume de reagdo: 150 — 500 pL;

Tempo de reagdo: 12,5 minutos;

Temperatura de reagao: 37 °C, £ 0,1;

2 mixer’s independentes com lavagem automatica;
Sistema de lavagem automatica de 8 etapas.

SISTEMA OPTICO & DE MEDICAO

* Lampada halégena de tungsténio — 12V / 20 W;

* Sistema de leitura / fotémetro: Grade de difragao;

* Comprimentos de onda: 340, 405, 450, 505, 540, 570, 600, 635, 670, 700,
760 e 795 nm;

* Faixa de absorbancia: 0 - 2.500Abs;

* Resolug@o: 0,0001Abs.

DISTRIBUIDOR:
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ESPECIFICACOES
TECNICAS

CONDICOES DE TRABALHO

Tensdo de alimentagao: 100 ~ 240 V, 50/60 HZ, 1500 VA;
Necessario a utilizagdo de nobreak senoidal acima de 2200 VA;
Temperatura de operagao: 10 a 30 °C;

Umidade: 40 ~ 85%;

Consumo de agua: Até 20 L/H com alimentagao direta;

Peso: 300 kg;

Dimensdes: 1150 x 726,5 x 1150 mm (L x P x A);

Comunicagao: Serial RS-232 com computador externo.

SOFTWARE DE OPERAGCAD

* Idioma em portugués;

* Sistema operacional Windows 7, 8 e 10;

* Monitoramento online da bandeja de amostras, reagentes e cubetas de
reagao;

¢ Monitoramento online do sistema de lavagem e residuos;

* Possibilidade de diluigao automatica e reteste de amostras;

¢ Detecgao de limite de depressao de substrato;

* Controle de qualidade: Automatico, em intervalos definidos, controle
diario, mensal e tempo real;

¢ Calibragao: Calibragao de um ponto, dois pontos, linear multiponto,
calibragao nao linear, etc;

* Fungdo STAT para amostras de emergéncia sem a parada da rotina.

DIFERENCIAIS ‘

* Sensores de dgua, detergente e residuos;
¢ Separagdo de residuos de alta e baixa concentragao;

¢ Rack de amostras removivel;

¢ Possibilidade de cadastros de até 7 rack’s de amostras virtuais
possibilitando 672 pacientes cadastrados;

* 2 tamanhos de frascos de reagentes: 30 e 70 mL;

¢ Possibilidades de tubos de amostra: ® 12 68,5, ®12 99, ©12,7 75, 12,7
100, @13 75e 13 100;

¢ Possibilidades de copos de amostra: ®10 37 e 012 3;

* Sistema de refrigeragao independente podendo ser mantida por 24 horas;
* Sistema de limpeza das cubetas de reagao com 8 etapas de lavagem com
agua aquecida, detergente e sistema de bombas de drenagem;

Seringas de alta precisao livres de manutengao;

Sequéncia de testes otimizavel para evitar contaminagdes;

Fungdo Stand-by para o sistema 6ptico;

Troca da ldmpada rapida e pratica;

Compensagao de ganho do sistema 6tico via software;

Suporte online por acesso remoto.
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Analisador automatico de Bioquimica e Turbidimetria
com capacidade de processamento de até
800 testes/hora. Robustez, qualidade e seguranca
para a rotina de seu laboratério.
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FUNGOES DO SISTEMA

Q

Software de operagdes praticas e intuitivas;

Automatico com sistema randémico;

Prioridade de amostra STAT;

Sistema de Interface LIS com comunicagao bidirecional (Protocolo HL7);
Performance: Até 560 testes / hora (Mono e Bi-reagente);

Até 800 testes / hora com médulo ISE - Opcional;

Metodologia de trabalho: Colorimetria, Turbidimetria, ISE Opcional;
Metodologia de reagao: Ponto final, dois pontos e cinético;

Leituras monocromaticas e bicromaticas;

Programagao: Sistema aberto com perfis definidos pelo usuario;
Sistema de refrigerac@o de reagentes 24 horas.

SISTEMA DE PIPETALEM E RACK'S

y

2 probes de reagentes;

1probe de amostra;

96 posi¢oes de amostra;

4 posigdes extras para detergentes e diluigao;

80 posigdes refrigeradas para reagentes (2 a 10°C);

Volume pipetagem de reagente R1: 150 - 350 uL com incremento de Tul;

Volume de pipetagem de amostra: 2 - 36 ul. com incremento de 0,1uL;
Posi¢des para R1, R2, R3 e R4;

Suporte para segunda posicdo de reagente;

Protegdo de colisao;

.
.
-
.
.
.
¢ Volume pipetagem de reagente R2: 20- 250 uL com incremento de T1ul;
.
.
.
.
* Detecgao de nivel de liquido com monitoramento online;

.

Lavagem automatica das sondas internamente e externamente com taxa de

contaminagao <0,1%;

¢ Padronizagado de reagentes pré-aquecidos;

¢ Auto diluig@o: 3 - 150 vezes;

* Leitor de cédigos de barras interno para amostras.

SISTEMA DE REACADO

y

¢ 100 cubetas de reagdo autolavaveis;

¢ Comprimento 6ptico: 5 mm;

* Volume de reagao: 150 — 500 uL;

Tempo de reagao: 12,5 minutos;

Temperatura de reagao: 37 °C, £ 0,1;

2 mixer’s independentes com lavagem automatica;
Sistema de lavagem automatica de 8 etapas.

SISTEMA OPTICO & DE MEDICAO

y
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¢ Lampada halégena de tungsténio—12V / 20 W;
o Sistema de leitura / fotémetro: Grade de difragao;

* Comprimentos de onda: 340, 405, 450, 505, 540, 570, 600, 635, 670, 700,

760 e 795 nm;
¢ Faixa de absorbancia: 0 - 3.000Abs;
¢ Resolugdo: 0,0001Abs.

DISTRIBUIDOR:

ESPECIFICACOES
TECNICAS

CONDICOES DE TRABALHO

A

Tensado de alimentagao: 100 ~ 240 V, 50/60 HZ, 1500 VA;
Necessario utilizagao de nobreak senoidal acima de 2200 VA;
Temperatura de operagao: 10 a 30 °C;

Umidade: 40 ~ 85%;

Consumo de agua: Até 28 L/H com alimentagao direta;

Peso: 300 kg;

Dimensdes: 1500 x 850 x 1250 mm (L x P x A);

Comunicagao: Serial RS-232 com computador externo.

SOFTWARE DE OPERAGCAD

A

* Idioma em portugués;

* Sistema operacional Windows 7, 8 e 10;

* Monitoramento online da bandeja de amostras, reagentes e cubetas de
reagao;

¢ Monitoramento online do sistema de lavagem e residuos;

¢ Possibilidade de diluigao automatica e retestagem;

¢ Detecgao de limite de depressao de substrato;

* Controle de qualidade: Automatico, em intervalos definidos, controle
diario, mensal e tempo real;

¢ Calibragao: Calibragao de um ponto, dois pontos, linear multiponto,
calibragao nao linear, etc;

* Fungdo STAT para amostras de emergéncia sem a parada da rotina.

DIFERENCIAIS

A

* Sensores de dgua, detergente e residuos;
¢ Separagdo de residuos de alta e baixa concentragao;

¢ Rack de amostras removivel;

¢ Possibilidade de cadastros de até 7 rack’s virtuais, possibilitando 672
pacientes cadastrados;

* 2 tamanhos de frascos de reagentes: 30 e 70 mL;

¢ Possibilidades de tubos de amostra: ® 12 x 68,5, ®12 x 99, 12,7 x 75, ®
12,7 x 100, ®13 x 75 e 13 x 100;

¢ Possibilidades de copos de amostra: ®10 x 37 e ®12 x 3;

* Sistema de refrigeragao independente podendo ser mantida por 24 horas;
* Sistema de limpeza das cubetas de reagao com 8 etapas de lavagem com

agua aquecida, detergente e sistema de bombas de drenagem;
Seringas de alta precisao livres de manutengao;

Sequéncia de testes otimizavel para evitar contaminagdes;
Fungdo Stand-by para o sistema 6ptico;

Troca da ldmpada rapida e pratica;

Compensagao de ganho do sistema 6tico via software;
Suporte online por acesso remoto.
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